


hmotnost 150 kg | prùmìrná teplota spalin 167 °C |  
úèinnost spalování 84% | jmenovitý tepelný výkon 10 kW |  
akumulovaný tepelný výkon 14 kW                                                                                                   

cena vložky od 70.616 Kè bez DPH
cena obestavby individuální - zakázková výroba cena vyobrazeného modelu 104.468 Kè bez DPH cena vyobrazeného modelu 109.070 Kè bez DPH

cena vyobrazeného modelu 125.918 Kè bez DPH

cena vyobrazeného modelu 141.096 Kè bez DPH

cena vyobrazeného modelu 242.944 Kè bez DPH

cena vyobrazeného modelu 153.894 Kè bez DPH

cena vyobrazeného modelu 177.452 Kè bez DPH

cena vyobrazeného modelu 189.566 Kè bez DPH

cena vyobrazeného modelu 157.924 Kè bez DPH

cena vložky od 113.594 Kè bez DPH
cena obestavby individuální - zakázková výroba

cena vložky od 82.446 Kè bez DPH
cena obestavby individuální - zakázková výroba

cena vložky od 104.416 Kè bez DPH
cena obestavby individuální - zakázková výroba

cena vložky od 211.510 Kè bez DPH
cena obestavby individuální - zakázková výroba

BURNER
FIRETUBE 

hmotnost 150 kg |  prùmìrná teplota spalin 165 °C | 
úèinnost spalování 84% | jmenovitý tepelný výkon 10 kW |  
akumulovaný tepelný výkon 14 kW

BURNER OPEN FIRE
FIRETUBE 

hmotnost 160 kg |  prùmìrná teplota spalin 165 °C | 
úèinnost spalování 84% |  jmenovitý tepelný výkon 10 kW |  
akumulovaný tepelný výkon 14 kW

BURNER BULLET
FIRETUBE 

BURNER GLOBE STEEL
FIRETUBE 

hmotnost 190 kg |  prùmìrná teplota spalin 165 °C | 
úèinnost spalování 84% |  jmenovitý tepelný výkon 10 kW |  
akumulovaný tepelný výkon 14 kW

BURNER XL
FIRETUBE 

hmotnost 250 kg |  prùmìrná teplota spalin 199 °C | 
úèinnost spalování 85% | jmenovitý tepelný výkon 14 kW |  
akumulovaný tepelný výkon 27 kW

varianty dvíøek

varianty dvíøek

varianty dvíøek
360°

otoèné ohništì

varianty dvíøek
360°

otoèné ohništì

varianty dvíøek
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hmotnost 180 kg | teplota spalin 269 °C |  jmenovitý tepelný výkon 7 kW |  
rozsah výkonu 3 - 10 kW | délka polen 33 cm

AIR
FIRETUBE 

hmotnost 235 kg | rozsah teplot 60 – 95 °C | jmenovitý tepelný výkon 13 kW | 
objem vody 23,5 l | tepelný výkon do vody 7 kW | 
tepelný výkon do prostoru 6 kW

WATER
FIRETUBE 

plocha na vaøení v cm 100 x 44 | rozsah výkonu 3-7 kW | 
celková hmotnost 270 kg

GOURMET
FIRETUBE 

BAKER
FIRETUBE 

hmotnost 305 kg | hodinová spotøeba døeva 2,30 kg/ h | 
tepelný výkon 2 kW – 6 kW 

STORAGE
FIRETUBE 

hmotnost 325 kg / 475 kg | hodinová spotøeba døeva 2,30 kg/ h / 3,75 kg/h | 
povrch 2 m / 3 m| výdej tepla za 1 hod 2 kW / 3 kW | rozsah výkonu 2-10 kW
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varianty dvíøek

varianty dvíøek

varianty dvíøek

varianty dvíøek

varianty dvíøek

hmotnost 180 kg | teplota spalin 269 °C | 
 jmenovitý tepelný výkon 7 kW |  
rozsah výkonu 3 – 9 kW | variabilní výška ohništì

SHORTY
FIRETUBE 

hmotnost 210 kg | teplota spalin 269 °C | 
jmenovitý tepelný výkon 7 kW | 
rozsah výkonu 3 – 9 kW | variabilní výška ohništì

GLOBE B
FIRETUBE 

hmotnost 210 kg | teplota spalin 269 °C | 
jmenovitý tepelný výkon 7 kW | 
rozsah výkonu 3 – 10 kW | délka polen 33 cm

GLOBE STEEL
FIRETUBE 

BULLET
FIRETUBE 

hmotnost 185 kg | teplota spalin 269 °C | 
jmenovitý tepelný výkon 7 kW |  
rozsah výkonu 3 – 10 kW | délka polen 33 cm

varianty dvíøek
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360°

varianty dvíøek otoèné ohništì

360°

varianty dvíøek otoèné ohništì

360°

varianty dvíøek otoèné ohništì


